ReaderTT.config = {"pagecount":276,"title":"untitled","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"FrameMaker 7.0","producer":"Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)","creationdate":"D:20080221102559Z","moddate":"D:20080221111319+01'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"bizhub C203/C253/C353 Administrateur Réseau","page":1,"zoom":"Fit"},{"title":"Table des matières","page":3,"zoom":"Fit"},{"title":"1 Introduction","page":13,"zoom":"XYZ 106 1173 null","children":[{"title":"1.1 À propos de ce guide","page":13,"zoom":"XYZ 106 869 null","children":[{"title":"1.1.1 Table des matières","page":13,"zoom":"XYZ 106 715 null"},{"title":"1.1.2 Représentation du nom du produit","page":13,"zoom":"XYZ 106 498 null"}]},{"title":"1.2 Explication des conventions","page":14,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"Recommandations de sécurité","page":14,"zoom":"XYZ 64 1141 null"},{"title":"Séquence d'actions","page":14,"zoom":"XYZ 64 692 null"},{"title":"Astuces","page":14,"zoom":"XYZ 64 453 null"},{"title":"Texte avec format spécial","page":15,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]},{"title":"1.3 Guides de l'utilisateur","page":16,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"1.3.1 Manuel imprimé","page":16,"zoom":"XYZ 64 1127 null","children":[{"title":"Guide de l'utilisateur","page":16,"zoom":"XYZ 64 1090 null"}]},{"title":"1.3.2 Manuels du CD Guide de l'utilisateur","page":16,"zoom":"XYZ 64 968 null","children":[{"title":"Opérations Copie","page":16,"zoom":"XYZ 64 931 null"},{"title":"Opérations Impression","page":16,"zoom":"XYZ 64 814 null"},{"title":"Opérations Boîte","page":16,"zoom":"XYZ 64 730 null"},{"title":"Opérations Scanner Réseau/Fax/Fax Réseau","page":16,"zoom":"XYZ 64 629 null"},{"title":"Administrateur Réseau (ce manuel)","page":16,"zoom":"XYZ 64 470 null"},{"title":"Opérations de Fonction Avancée","page":16,"zoom":"XYZ 64 369 null"}]}]}]},{"title":"2 Éléments de configuration par opération","page":19,"zoom":"XYZ 106 1173 null","children":[{"title":"2.1 Spécifier le système d'authentification de communication TCP/IP","page":19,"zoom":"XYZ 106 1125 null","children":[{"title":"Paramètre TCP/IP","page":19,"zoom":"XYZ 106 927 null"},{"title":"Paramètre Périphérique","page":20,"zoom":"XYZ 64 838 null"}]},{"title":"2.2 Utiliser PageScope Web Connection","page":21,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.2.1 Paramètre TCP/IP","page":21,"zoom":"XYZ 106 440 null"},{"title":"2.2.2 Réglages PSWC","page":22,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.2.3 Paramètre TCP Socket","page":23,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.2.4 Configuration SSL/TLS","page":23,"zoom":"XYZ 106 378 null"}]},{"title":"2.3 Connexion au mode Administrateur de PageScope Web Connection","page":24,"zoom":"XYZ 64 1206 null"},{"title":"2.4 Créer un certificat pour la communication SSL de la machine","page":26,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.4.1 Créer un certificat autosigné","page":27,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.4.2 Demander un certificat","page":28,"zoom":"XYZ 64 983 null"},{"title":"2.4.3 Installer un certificat","page":30,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.4.4 Définir une puissance de chiffrement","page":32,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.4.5 Définition du mode en utilisant SSL","page":33,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.4.6 Supprimer un certificat","page":34,"zoom":"XYZ 64 1205 null"}]},{"title":"2.5 Acquisition du certificat pour la machine","page":35,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.5.1 Créer un certificat","page":35,"zoom":"XYZ 106 702 null"},{"title":"2.5.2 Télécharger un certificat","page":35,"zoom":"XYZ 106 575 null"}]},{"title":"2.6 Enregistrer un certificat d'utilisateur dans la machine","page":36,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.6.1 Adresse Email","page":37,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.6.2 Obtention automatique de certificats","page":38,"zoom":"XYZ 64 1205 null"}]},{"title":"2.7 Spécifier la date et l'heure sur la machine","page":39,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.7.1 Réglage manuel","page":40,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.7.2 Paramètre TCP/IP","page":40,"zoom":"XYZ 64 325 null"},{"title":"2.7.3 Zone d\u2019heure","page":41,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.7.4 Param. régl. heure","page":41,"zoom":"XYZ 106 1080 null"}]},{"title":"2.8 Envoyer des données numérisées à un ordinateur Windows","page":42,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.8.1 Paramètre TCP/IP","page":43,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.8.2 Paramètre Client","page":43,"zoom":"XYZ 106 996 null"},{"title":"2.8.3 Réglage Héberg. Direct","page":44,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.8.4 Activation WINS","page":45,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.9 Envoi des données de numérisation par e-mail","page":46,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.9.1 Paramètre TCP/IP","page":47,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.9.2 Envoyer e-mail (SMTP)","page":47,"zoom":"XYZ 106 1063 null","children":[{"title":"Envoyer e-mail (SMTP)","page":47,"zoom":"XYZ 106 1026 null"},{"title":"Adresse e-mail administrateur","page":49,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]},{"title":"2.9.3 SMTP sur SSL/Démarrer TLS","page":50,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Envoyer E-mail (SMTP)","page":50,"zoom":"XYZ 64 1168 null"},{"title":"Action pour Certificat Invalide","page":51,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]},{"title":"2.9.4 Identification SMTP","page":52,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.9.5 POP avant SMTP","page":53,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"POP avant SMTP","page":53,"zoom":"XYZ 106 1168 null"},{"title":"E-mail récpt (POP)","page":54,"zoom":"XYZ 64 1203 null"}]},{"title":"2.9.6 POP sur SSL","page":55,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"E-mail récpt (POP)","page":55,"zoom":"XYZ 106 1168 null"},{"title":"Action pour Certificat Invalide","page":55,"zoom":"XYZ 106 857 null"}]},{"title":"2.9.7 Authentification APOP","page":56,"zoom":"XYZ 64 1205 null"}]},{"title":"2.10 Envoi des données de numérisation par e-mail (avec signature numérique)","page":57,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.10.1 Paramètre TCP/IP","page":58,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.10.2 Envoyer E-mail (SMTP)","page":58,"zoom":"XYZ 64 1063 null"},{"title":"2.10.3 Créer un certificat","page":58,"zoom":"XYZ 64 938 null"},{"title":"2.10.4 S/MIME","page":59,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.10.5 SMTP sur SSL/Démarrer TLS","page":60,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.10.6 Identification SMTP","page":60,"zoom":"XYZ 64 1080 null"},{"title":"2.10.7 POP Avant SMTP","page":60,"zoom":"XYZ 64 954 null"},{"title":"2.10.8 POP sur SSL","page":60,"zoom":"XYZ 64 829 null"},{"title":"2.10.9 Authentification APOP","page":60,"zoom":"XYZ 64 704 null"}]},{"title":"2.11 Envoi des données de numérisation par e-mail (cryptage à clé publique)","page":61,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.11.1 Paramètre TCP/IP","page":62,"zoom":"XYZ 64 1089 null"},{"title":"2.11.2 Envoyer E-mail (SMTP)","page":62,"zoom":"XYZ 64 947 null"},{"title":"2.11.3 S/MIME","page":63,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.11.4 SMTP sur SSL/Démarrer TLS","page":64,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.11.5 Identification SMTP","page":64,"zoom":"XYZ 64 1080 null"},{"title":"2.11.6 POP Avant SMTP","page":64,"zoom":"XYZ 64 954 null"},{"title":"2.11.7 POP sur SSL","page":64,"zoom":"XYZ 64 829 null"},{"title":"2.11.8 Authentification APOP","page":64,"zoom":"XYZ 64 704 null"}]},{"title":"2.12 Rechercher des adresses e-mail dans le serveur LDAP","page":65,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.12.1 Paramètre TCP/IP","page":66,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.12.2 Saisie Manuelle Destination","page":66,"zoom":"XYZ 64 1063 null"},{"title":"2.12.3 Réglage LDAP","page":67,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.12.4 Configuration LDAP","page":68,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.12.5 LDAP sur SSL","page":70,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Configuration LDAP","page":70,"zoom":"XYZ 64 1168 null"},{"title":"Action pour Certificat Invalide","page":70,"zoom":"XYZ 64 823 null"}]},{"title":"2.12.6 Paramètres Serveur DNS","page":71,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.12.7 Réglage date/heure","page":71,"zoom":"XYZ 106 1029 null"}]},{"title":"2.13 Envoi des données de numérisation par FTP","page":72,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.13.1 Paramètre TCP/IP","page":72,"zoom":"XYZ 64 627 null"},{"title":"2.13.2 Réglages EMI FTP","page":73,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.14 Envoi des données de numérisation par WebDAV","page":74,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.14.1 Paramètre TCP/IP","page":74,"zoom":"XYZ 64 247 null"},{"title":"2.14.2 Param. Client WebDAV","page":75,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.14.3 WebDAV sur SSL","page":76,"zoom":"XYZ 64 1205 null"}]},{"title":"2.15 Envoi d'un fax Internet","page":77,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.15.1 Paramètre TCP/IP","page":78,"zoom":"XYZ 64 1060 null"},{"title":"2.15.2 Fonction Fax Internet","page":78,"zoom":"XYZ 64 918 null"},{"title":"2.15.3 Informations Enregistr. machine","page":79,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Adresse électronique du périphérique","page":79,"zoom":"XYZ 106 1168 null"},{"title":"Paramètres Machine","page":80,"zoom":"XYZ 64 1203 null"}]},{"title":"2.15.4 Informations En-tête","page":81,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.15.5 Envoyer E-mail (SMTP)","page":82,"zoom":"XYZ 64 1069 null"},{"title":"2.15.6 Réglages avancés Fax Internet","page":82,"zoom":"XYZ 64 944 null"},{"title":"2.15.7 SMTP sur SSL/Démarrer TLS","page":83,"zoom":"XYZ 106 953 null"},{"title":"2.15.8 Identification SMTP","page":83,"zoom":"XYZ 106 828 null"},{"title":"2.15.9 POP Avant SMTP","page":83,"zoom":"XYZ 106 702 null"},{"title":"2.15.10 POP sur SSL","page":83,"zoom":"XYZ 106 577 null"},{"title":"2.15.11 Authentification APOP","page":83,"zoom":"XYZ 106 450 null"}]},{"title":"2.16 Réception des fax Internet","page":84,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.16.1 Paramètre TCP/IP","page":85,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.16.2 Fonction Fax Internet","page":85,"zoom":"XYZ 106 1063 null"},{"title":"2.16.3 E-Mail Récpt (POP)","page":86,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.16.4 Réglages avancés Fax Internet","page":87,"zoom":"XYZ 106 1106 null"},{"title":"2.16.5 POP sur SSL","page":88,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.16.6 Authentification APOP","page":88,"zoom":"XYZ 64 1080 null"}]},{"title":"2.17 Envoi et réception de fax adresse IP","page":89,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.17.1 Paramètre TCP/IP","page":90,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.17.2 Fonction Fax Adresse IP","page":90,"zoom":"XYZ 64 1063 null"},{"title":"2.17.3 Paramètre SMTP TX","page":91,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.17.4 Paramètre Réception SMTP","page":92,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.17.5 Informations En-tête","page":92,"zoom":"XYZ 64 385 null"}]},{"title":"2.18 Importer des images avec la numérisation TWAIN","page":93,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.18.1 Paramètre TCP/IP","page":93,"zoom":"XYZ 106 592 null"},{"title":"2.18.2 Paramètre SLP","page":93,"zoom":"XYZ 106 450 null"},{"title":"2.18.3 Paramètre TCP Socket","page":94,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.18.4 Réseau TWAIN","page":95,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.19 Impression (LPR/Port9100)","page":96,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.19.1 Paramètre TCP/IP","page":97,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.19.2 Paramètre LPD","page":97,"zoom":"XYZ 106 1063 null"},{"title":"2.19.3 Numéro port Raw","page":97,"zoom":"XYZ 106 815 null"}]},{"title":"2.20 Impression (SMB)","page":98,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.20.1 Paramètre TCP/IP","page":98,"zoom":"XYZ 64 403 null"},{"title":"2.20.2 Réglage d'impression","page":99,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.20.3 Activation WINS","page":100,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.20.4 Réglage Hébergement Direct","page":100,"zoom":"XYZ 64 1080 null"}]},{"title":"2.21 Impression (IPP)","page":101,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.21.1 Paramètre TCP/IP","page":101,"zoom":"XYZ 106 519 null"},{"title":"2.21.2 Paramètre IPP","page":102,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.21.3 Système d'Authentification IPP","page":103,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.22 Impression (IPPS)","page":104,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.22.1 Paramètre TCP/IP","page":105,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.22.2 Paramètre IPP","page":105,"zoom":"XYZ 106 996 null"},{"title":"2.22.3 Configuration SSL/TLS","page":105,"zoom":"XYZ 106 870 null"},{"title":"2.22.4 Système d'Authentification IPP","page":105,"zoom":"XYZ 106 745 null"}]},{"title":"2.23 Impression (Bonjour)","page":106,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"Réglages Bonjour","page":106,"zoom":"XYZ 64 1006 null"}]},{"title":"2.24 Impression (AppleTalk)","page":107,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"Paramètres AppleTalk","page":107,"zoom":"XYZ 106 1006 null"}]},{"title":"2.25 Impression (NetWare)","page":108,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.25.1 Paramètre NetWare","page":108,"zoom":"XYZ 64 1026 null","children":[{"title":"Mode d'imprimante distante avec émulation Bindery dans NetWare 4.x","page":109,"zoom":"XYZ 106 1203 null"},{"title":"Mode de serveur d'impression avec émulation Bindery dans NetWare 4.x","page":110,"zoom":"XYZ 64 1203 null"},{"title":"Mode d'imprimante distante NetWare 4.x (NDS)","page":111,"zoom":"XYZ 106 1203 null"},{"title":"Mode du serveur d'impression NetWare 4.x/5.x/6 (NDS)","page":112,"zoom":"XYZ 64 1203 null"},{"title":"Service d'impression distribué Novell (NDPS) de NetWare 5.x/6","page":113,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]},{"title":"2.25.2 État NetWare","page":114,"zoom":"XYZ 64 1205 null"}]},{"title":"2.26 Utilisation de la fonction d'impression WS","page":115,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.26.1 Paramètre TCP/IP","page":115,"zoom":"XYZ 106 644 null"},{"title":"2.26.2 Réglage Service Web Partagé","page":116,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.26.3 Réglages imprimante","page":117,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.27 Utilisation de la fonction de numérisation WS","page":118,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.27.1 Paramètre TCP/IP","page":118,"zoom":"XYZ 64 644 null"},{"title":"2.27.2 Réglage Service Web Partagé","page":119,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.27.3 Paramétres Scanner","page":120,"zoom":"XYZ 64 1205 null"}]},{"title":"2.28 Utilisation du protocole SSL pour la communication entre Vista et cette machine avec les Services Web","page":121,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.28.1 Paramètre TCP/IP","page":122,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.28.2 Configuration SSL/TLS","page":122,"zoom":"XYZ 64 1063 null"},{"title":"2.28.3 Réglage Service Web Partagé","page":122,"zoom":"XYZ 64 938 null"}]},{"title":"2.29 Utilisation du protocole SSL pour la communication entre cette machine et Vista avec les Services Web","page":123,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.29.1 Paramètre TCP/IP","page":124,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.29.2 Réglage Service Web Partagé","page":124,"zoom":"XYZ 64 1063 null"},{"title":"2.29.3 Action pour Certificat Invalide","page":125,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.30 Surveillance de la machine à l'aide du gestionnaire SNMP","page":126,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.30.1 Paramètre TCP/IP","page":126,"zoom":"XYZ 64 546 null"},{"title":"2.30.2 Paramètre NetWare","page":127,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.30.3 Paramètre SNMP","page":128,"zoom":"XYZ 64 1205 null"}]},{"title":"2.31 Notifier l'état de la machine (E-mail)","page":130,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.31.1 Paramètre TCP/IP","page":131,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.31.2 Envoyer E-mail (SMTP)","page":131,"zoom":"XYZ 106 1063 null"},{"title":"2.31.3 EditerParam Notification Statut","page":132,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.31.4 SMTP sur SSL/Démarrer TLS","page":133,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.31.5 Identification SMTP","page":133,"zoom":"XYZ 106 1080 null"},{"title":"2.31.6 POP Avant SMTP","page":133,"zoom":"XYZ 106 954 null"},{"title":"2.31.7 POP sur SSL","page":133,"zoom":"XYZ 106 829 null"},{"title":"2.31.8 Authentification APOP","page":133,"zoom":"XYZ 106 704 null"}]},{"title":"2.32 Notifier l'état de la machine (TRAP)","page":134,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.32.1 Paramètre TCP/IP","page":134,"zoom":"XYZ 64 375 null"},{"title":"2.32.2 Paramètre NetWare","page":135,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.32.3 Réglages Autorisation","page":136,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.32.4 Param Notification Statut","page":136,"zoom":"XYZ 64 954 null"}]},{"title":"2.33 Notifier l'information compteur de cette machine par e-mail","page":137,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.33.1 Paramètre TCP/IP","page":138,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.33.2 Envoyer E-mail (SMTP)","page":138,"zoom":"XYZ 64 1063 null"},{"title":"2.33.3 Compteur Total Réglages de notification","page":139,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.33.4 SMTP sur SSL/Démarrer TLS","page":140,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.33.5 Identification SMTP","page":140,"zoom":"XYZ 64 1080 null"},{"title":"2.33.6 POP Avant SMTP","page":140,"zoom":"XYZ 64 954 null"},{"title":"2.33.7 POP sur SSL","page":140,"zoom":"XYZ 64 829 null"},{"title":"2.33.8 Authentification APOP","page":140,"zoom":"XYZ 64 704 null"},{"title":"2.33.9 Compteur","page":141,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.34 Limiter les utilisateurs de la machine (authentification machine)","page":142,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.34.1 Authentification utilisateur/Compte Département","page":143,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.34.2 Enregistrement Utilisateur","page":145,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.34.3 Enregistrement Suivi de Volume","page":147,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.35 Limiter les utilisateurs de la machine (répertoire actif)","page":149,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.35.1 Paramètre TCP/IP","page":149,"zoom":"XYZ 106 640 null"},{"title":"2.35.2 Enregistrement du serveur externe","page":150,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.35.3 Authentification util/Compte Département","page":151,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.35.4 Perm. par Défaut Fonctions","page":152,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.35.5 Réglage date/heure","page":152,"zoom":"XYZ 64 206 null"}]},{"title":"2.36 Limiter les utilisateurs de la machine (domaine/groupe de travail Windows)","page":153,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.36.1 Paramètre TCP/IP","page":153,"zoom":"XYZ 106 339 null"},{"title":"2.36.2 Enregistrement du serveur externe","page":154,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.36.3 Authentification utilisateur/Compte Département","page":155,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.36.4 Perm. par Défaut Fonctions","page":155,"zoom":"XYZ 106 421 null"},{"title":"2.36.5 Paramètre Client","page":156,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.36.6 Activation WINS","page":157,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.36.7 Réglage Hébergement Direct","page":157,"zoom":"XYZ 106 1080 null"}]},{"title":"2.37 Limiter les utilisateurs de la machine (NDS)","page":158,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.37.1 Enregistrement du serveur externe","page":159,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.37.2 Authentification utilisateur/Compte Département","page":160,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.37.3 Perm. par Défaut Fonctions","page":160,"zoom":"XYZ 64 421 null"},{"title":"2.37.4 Paramètre NetWare","page":161,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.38 Limiter les utilisateurs de la machine (LDAP)","page":162,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.38.1 Paramètre TCP/IP","page":162,"zoom":"XYZ 64 470 null"},{"title":"2.38.2 Enregistrement du serveur externe","page":163,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.38.3 Authentification utilisateur/Compte Département","page":165,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.38.4 Perm. par Défaut Fonctions","page":165,"zoom":"XYZ 106 421 null"},{"title":"2.38.5 LDAP sur SSL","page":166,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Enregistrement du serveur externe","page":166,"zoom":"XYZ 64 1168 null"},{"title":"Action pour Certificat Invalide","page":167,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]}]},{"title":"2.39 Réaliser le filtrage de l'adresse IP","page":168,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.39.1 Paramètre TCP/IP","page":168,"zoom":"XYZ 64 855 null"},{"title":"2.39.2 Filtrage IP","page":169,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.40 Communiquer à l'aide de IPv6","page":170,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"Paramètre TCP/IP","page":171,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]},{"title":"2.41 Communiquer à l'aide de IPsec","page":173,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.41.1 Paramètre TCP/IP","page":173,"zoom":"XYZ 106 623 null"},{"title":"2.41.2 IPsec","page":174,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.41.3 Réglages IKE","page":175,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.41.4 Réglages SA","page":176,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.41.5 Peer","page":177,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.42 Utilisation de la fonction TCP Socket/Fonction OpenAPI","page":178,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.42.1 Paramètre TCP/IP","page":178,"zoom":"XYZ 64 352 null"},{"title":"2.42.2 Configuraion SSL/TLS","page":179,"zoom":"XYZ 106 1205 null"},{"title":"2.42.3 Paramètre TCP Socket","page":179,"zoom":"XYZ 106 1080 null"},{"title":"2.42.4 Réglage OpenAPI","page":180,"zoom":"XYZ 64 1205 null"}]},{"title":"2.43 Utilisation des fonctions de serveur FTP/serveur WebDAV","page":181,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.43.1 Paramètre TCP/IP","page":181,"zoom":"XYZ 106 400 null"},{"title":"2.43.2 Configuration SSL/TLS","page":181,"zoom":"XYZ 106 256 null"},{"title":"2.43.3 Réglages Serveur FTP","page":182,"zoom":"XYZ 64 1205 null"},{"title":"2.43.4 Réglage Serveur WebDAV","page":183,"zoom":"XYZ 106 1205 null"}]},{"title":"2.44 Autres éléments de l'onglet Entretien","page":184,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.44.1 Utiliser une mémoire externe","page":184,"zoom":"XYZ 64 1144 null","children":[{"title":"Réglages Fonction Mémoire Externe","page":184,"zoom":"XYZ 64 893 null"}]},{"title":"2.44.2 Utiliser la fonction programmateur","page":185,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Réglage économie d'énergie","page":185,"zoom":"XYZ 106 1110 null"},{"title":"Réglage Progr. hebdo","page":186,"zoom":"XYZ 64 1203 null"}]},{"title":"2.44.3 Importer et exporter les informations de réglage","page":187,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Importer/Exporter","page":187,"zoom":"XYZ 106 1103 null"}]},{"title":"2.44.4 Réinitialiser les informations de réglage","page":188,"zoom":"XYZ 64 956 null","children":[{"title":"Effacer la configuration réseau","page":188,"zoom":"XYZ 64 878 null"},{"title":"Initialiser","page":189,"zoom":"XYZ 106 1203 null"},{"title":"Formater ttes destinations","page":190,"zoom":"XYZ 64 1203 null"}]},{"title":"2.44.5 Spécifier les informations Assistance","page":191,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Assistance en ligne","page":191,"zoom":"XYZ 106 1144 null"}]},{"title":"2.44.6 Enregistrer l'en-tête ou le pied de page","page":192,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Enregistrement En-tête/Pied de page","page":192,"zoom":"XYZ 64 1127 null"}]},{"title":"2.44.7 Vérifier la version ROM","page":193,"zoom":"XYZ 106 1025 null","children":[{"title":"Version ROM","page":193,"zoom":"XYZ 106 964 null"}]},{"title":"2.44.8 Extension des fonctions du MFP","page":194,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Obtenir Code Requête","page":194,"zoom":"XYZ 64 1060 null"},{"title":"Installation de la licence","page":195,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]}]},{"title":"2.45 Autres éléments de l'onglet Sécurité","page":196,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.45.1 Limiter les destinations accessibles à l'utilisateur","page":196,"zoom":"XYZ 64 1144 null","children":[{"title":"Enregistrement du Groupe de référence autorisé","page":196,"zoom":"XYZ 64 823 null"},{"title":"Définition référence Utilisateur Public","page":197,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]},{"title":"2.45.2 Interdire l'enregistrement d'adresses à un utilisateur","page":198,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Autorisation changement d'adresse","page":198,"zoom":"XYZ 64 1144 null"}]},{"title":"2.45.3 Spécifier l'[heure de déconnexion automatique","page":199,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Déconnexion auto","page":199,"zoom":"XYZ 106 1110 null"}]},{"title":"2.45.4 Spécifier le mot de passe administrateur","page":200,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Paramètre Mot de Passe Admin.","page":200,"zoom":"XYZ 64 1144 null"}]}]},{"title":"2.46 Réglages de l'onglet Boîte","page":201,"zoom":"XYZ 106 1206 null","children":[{"title":"2.46.1 Changer les réglages Boîte ou supprimer une boîte utilisateur","page":201,"zoom":"XYZ 106 1045 null","children":[{"title":"Connexion de boîte","page":201,"zoom":"XYZ 106 899 null"}]},{"title":"2.46.2 Créer une nouvelle boîte utilisateur","page":203,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Boîte Utilisat.","page":203,"zoom":"XYZ 106 1060 null"}]},{"title":"2.46.3 Modifier les réglages de boîtes utilisateur système ou supprimer des boîtes utilisateur système","page":204,"zoom":"XYZ 64 1072 null","children":[{"title":"Ouvrir une boîte utilisateur système","page":204,"zoom":"XYZ 64 892 null"}]},{"title":"2.46.4 Créer une nouvelle boîte utilisateur système","page":206,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Créer une Boîte Utilisateur Système","page":206,"zoom":"XYZ 64 1077 null"}]}]},{"title":"2.47 Paramètres de l'onglet Réglages impression","page":208,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.47.1 Spécifier les réglages initiaux de la fonction d'impression","page":208,"zoom":"XYZ 64 1019 null","children":[{"title":"Paramètre fonctions de base","page":208,"zoom":"XYZ 64 957 null"}]},{"title":"2.47.2 Spécifier les paramètres d'impression PCL/PS/XPS","page":210,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Paramètre PCL","page":210,"zoom":"XYZ 64 1144 null"},{"title":"Paramètre PS","page":211,"zoom":"XYZ 106 1203 null"},{"title":"Paramètre XPS","page":212,"zoom":"XYZ 64 1203 null"}]},{"title":"2.47.3 Spécifier la temporisation de l'interface.","page":213,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Réglage d'interface","page":213,"zoom":"XYZ 106 1144 null"}]}]},{"title":"2.48 Réglages de l'onglet Enr. Dest.","page":214,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"2.48.1 Enregistrer ou modifier une destination dans le carnet d'adresses","page":214,"zoom":"XYZ 64 1002 null","children":[{"title":"Carnet d'adresses","page":214,"zoom":"XYZ 64 883 null"},{"title":"Icône","page":218,"zoom":"XYZ 64 834 null"}]},{"title":"2.48.2 Enregistrer ou modifier une destination groupe","page":219,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Groupe","page":219,"zoom":"XYZ 106 1077 null"}]},{"title":"2.48.3 Enregistrer ou modifier une destination programme","page":221,"zoom":"XYZ 106 1205 null","children":[{"title":"Adresse programme","page":221,"zoom":"XYZ 106 1093 null"}]},{"title":"2.48.4 Enregistrer ou modifier des destinations temporaires","page":232,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"1-Touche provisoire","page":232,"zoom":"XYZ 64 1060 null"}]},{"title":"2.48.5 Enregistrement de l'objet ou du texte de l'e-mail","page":232,"zoom":"XYZ 64 779 null","children":[{"title":"Titre","page":232,"zoom":"XYZ 64 718 null"},{"title":"Texte","page":233,"zoom":"XYZ 106 1203 null"}]},{"title":"2.48.6 Utilisation d'une application enregistrée dans un serveur externe","page":234,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Enregistrement de l'application","page":236,"zoom":"XYZ 64 1203 null"}]},{"title":"2.48.7 Simplifier l'entrée de l'adresse e-mail","page":238,"zoom":"XYZ 64 1205 null","children":[{"title":"Préfixe/Suffixe","page":238,"zoom":"XYZ 64 1144 null"}]}]}]},{"title":"3 Paramètres réseau","page":241,"zoom":"XYZ 106 1173 null","children":[{"title":"3.1 Afficher l'écran Paramètres Réseau","page":241,"zoom":"XYZ 106 1125 null"},{"title":"3.2 Liste du menu Réglage Réseau","page":244,"zoom":"XYZ 64 1206 null","children":[{"title":"Écran Réglage Réseau (1/2)","page":244,"zoom":"XYZ 64 1015 null"},{"title":"Écran Réglage Réseau (2/2)","page":252,"zoom":"XYZ 64 1203 null"}]}]},{"title":"4 Annexe","page":259,"zoom":"XYZ 106 1173 null","children":[{"title":"4.1 Spécifications des produits (fonctions Réseau)","page":259,"zoom":"XYZ 106 1125 null"},{"title":"4.2 Glossaire","page":260,"zoom":"XYZ 64 1206 null"}]},{"title":"5 Index","page":273,"zoom":"XYZ 106 1173 null"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
